
 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PRODUTO CONFORME NORMA 5419/2015-3

PRODUTO

Conector para telha zipada com aba 8-10 mm
com parafuso 1/4”

DESCRITIVO TÉCNICO

Conector para telha zipada com aba 8-10 mm com parafuso e porca 1/4”. Construído em 
aço com revestimento de zinco de alta resistência a corrosão.

Dimensões
A: 57 mm
B: 42 mm
C: 22 mm
D: 1/4” 20 UNC com 16 mm livres acima do conector
E: 1/4” 20 UNC

UTILIZAÇÃO

O conector é utilizado para a conexão entre a telha zipada e os demais elementos do 
subsistema de captação. Possui parafuso e porca para conexão direta com barras chatas 
de alumínio ou aço galvanizado a fogo. Se a conexão desejada for com cabos de cobre, 
aço-cobreado, alumínio ou cordoalhas de aço galvanizado a fogo, é necessário utilizar o 
conector em conjunto com outros elementos de fixação. Uma vantagem desse conector é 
a sua conexão por pressão, dispensando o uso de colas ou furação da telha, o que 
garante a estanqueidade do sistema de telhado zipado. Detalhes em CAD no nosso site 
www.tel.com.br.
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